HGT 850/ 6500

Homogentrockner

DATEN UND FAKTEN

S&UM

Hydraulik und Maschinenbau GmbH

Dezentrale Produktion und Lieferung von gleichmaBig
trockenen Hackschnitzeln, Sagerestholz oder Sagemehl

Geeignet zum Anschluss an jede Warmequelle (z.B. BHKW-
Abwarme oder Holzfeuerung

Trocknet kontinuierlich und gleichmaBig auf jede gewlinschte
Materialendfeuchte

Durchlauftrocknung in Intervallen ermoglichen hochste
Energieeffizienz

Optimale Durchluftung des Materials: Trocknungsbehalter mit
spezieller Luftfuhrung und Drei-Zonen-Trocknungssystem

Hydraulisches Ruhrwerk zur kontinuierlichen Umwalzung des
Trocknungsgutes

S&U Hydraulik und Maschinenbau GmbH | Léwendorf 1 | 37696 Marienmiinster (Léwendorf) | Tel: +49 (0) 52 77 / 95 393 - 0

Fullstandsgeregelter Materialeintrag
Feuchtegeregelter Austrag

Trocknungseinheiten mit Geblaseauslegung
Kettenforderer mit beidseitiger Kettenkunststofffuhrung

Elektrischer Antrieb mit Steuerung Uber
Fullstandssensor

Abfordertechnik: Austrag uber hydraulisches Drehkreuz
und Forderschnecke

Staubarme Betriebsweise / lange Verweilzeiten

Vermeidung von Feuchtenestern durch indirekte
Gutforderung

Sehr robuste Ausfuhrung

Weitere Infos: www.s-und-ue.de




HGT 850/ 6500

Homogentrockner

S&UM

Hydraulik und Maschinenbau GmbH

DREI-ZONEN-TROCKNUNGSSYSTEM

= Vorwarmzone
Vorwarmung durch maBige Umstromung des Materials

= Haupttrockungszone
Starke Durchluftung des Materials

= Ruhezone:
Keine Durchluftung des Materials; AusschlieBliche
Warmeabgabe durch naturliche Konvektion

= Entwickelt in Kooperation mit:
Ing.-Buro Holztechnik Karl Ernst Heise

=  Gepruft durch:
IBT-Kramer Institut fur Brennholztechnik

= Wirtschaftlichkeitsberechnung:
Hochschule Ostwestfalen-Lippe
University of Applied Sciences

TECHNISCHE DATEN

=  Schubbodencontainer mit variablem Fullvolumen zwischen
40-80 m3

= BehaltergroBe (incl. Isolierung): @ 2.160 mm

= Behalterhbhe: 4.650 mm (ohne Luftungs- und
Fordertechnik)

= FlanschgroBe: @ 2.300 mm

= 80 mm Isolierung

= Materialzufuhranschluss: @ 600 mm
= Abluftanschluss: @ 450 mm

S&U Hydraulik und Maschinenbau GmbH | Léwendorf 1 | 37696 Marienmiinster (Léwendorf) | Tel: +49 (0) 52 77 / 95 393 - 0 Weitere Infos: www.s-und-ue.de
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H Ongentroc kner Hydraulik und Maschinenbau GmbH

Eine Leistungsanalyse des Homogentrockners 6500 im Werk S&U lieferte folgende Daten:

S&U Hydraulik und Maschinenbau GmbH | Léwendorf 1 | 37696 Marienmiinster (Léwendorf) | Tel: +49 (0) 52 77 / 95 393 - 0 Weitere Infos: www.s-und-ue.de
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Homogentrockner AT —

Eine Leistungsanalyse des Homogentrockners 850 im Werk S&U lieferte folgende Daten:

IHRE VORTEILE BEI UNS

= Individuelle Beratung

= Projektanalyse, Planung und Projektierung

= Konstruktion mit Auto CAD und Autodesk
Inventor 3D

= Visualisierung

= Schnelle, flexible und zielgerichtete Fertigung
im S&U-internen Maschinenpark

= Mechanische Bearbeitung: CNC-Drehen, CNC-
Abkanten, Frasen, Nuten und Sto3en

= Erstellung von Schaltunterlagen mit dem
Industriestandard CAD/CAE TOOL "E-PLAN"

= Softwareentwicklung Siemens LOGO
= Schaltschrankbau

= Elektroinstallation

= Montage und Inbetriebnahme

= Service und Wartung

S&U Hydraulik und Maschinenbau GmbH | Léwendorf 1 | 37696 Marienmiinster (Léwendorf) | Tel: +49 (0) 52 77 / 95 393 - 0 Weitere Infos: www.s-und-ue.de
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